
昇降式移動足場「のび～る」シリーズの特徴
1) 様々な現場・用途に

組立手順

最初はとてもコンパクト アウトリガーを設置して 手摺をつけたら バネバランスで楽々作業

2）安全です 3）現場に必要な作業高さを選べます
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・アウトトリガーを設置することで、横荷重による6度の
転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行
えます。
・基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用してお
りますので、作業者へ安心感を与えます。
・乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますの
で、乗り降り時に足元が安定します。

・他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看
板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具
の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業
まで。

・昇降装置はバネバランス式になっておりますので、
高さ調節が簡単に行えます。

・さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでの
セッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍
できる優れものです。

現場の声に信頼というカタチで応えます。

トータルサポートのビルテージ

・のびーる3.6では5段階の高さ調節（1.34ｍ～3.60
ｍ）、のびーる4.3では6段階の高さ調節（1.50m～
4.30m）ができますので、様々な作業環境に対応でき
ます。

高所作業効率をよくするために、一体化・運搬を可能にし、

昇降式移動足場「のび～る」3.6/4.3

配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事に
はもちろん、工場・空港・造船場における補修・点
検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。
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